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Safety Notes

To avoid injury of persons
and damages to the device,
it is absolutely necessary to
carefully read and observe
these Instruc-tions.

Necessary assembly, start-
up, and maintenance work
may be performed only by
qualified and authorized
personnel.

Prior to assembly and
disassembly depressurize
system!

Please comply with the
instructions of the system
manufacturer or system
operator.

Sakerhetsanvisningar

For att undvika personskador
och skador pa utrustningen,
ar det absolut nédvandigt att
noggrant lasa och iakttaga
dessa instruktioner.

Noédvandig montering,
igangsattning och
underhallsarbete ska endast
utforas av kvalificerad och
auktoriserad personal

Fore montering och
demontering ska systemet
goras trycklost.

Vanligen folj tillverkarens
eller systemoperatorens
instruktioner

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Sicherheitshinweise

Um Verletzungen an Perso-
nen und Schaden am Gerat zu
vermeiden, diese Anlei-tung
unbedingt beachten.

Montage, Inbetriebnahme
und Wartungsarbeiten dirfen
nur von sach-kundigen

und autorisierten Personen
durchgefiihrt werden.

Anlage vor Montage,
Demontage unbedingt
drucklos machen.

Die Vorgaben des Anlagen-
herstellers und Anlagen-
betreibers sind zu beachten.

Warunki bezpieczenstwa

W celu unikniecia

ryzyka zranienia oséb i
uszkodzenia urzadzen nalezy
bezwzglednie i wnikliwie
zapoznac sie z niniejsza
instrukcja.

Niezbedny montaz,
uruchomienie oraz
obstuga moga by¢
dokonywane wytacznie
przez wykwalifikowany i
autoryzowany personel.

Nalezy bezwzglednie zrzuci¢
cisnienie z ukfadu przed
montazem i demontazem.

Prosimy stosowac sie do
instrukgji producenta i/lub
operatora uktadu.

PYCCKUI

MpaBuna no TexHnKe
6e3onacHoCTU

[Onsa npegynpexgeHus
TpaBMaTM3ma nepcoHana u
noBpexaeHuns 06opynoBaHus
Heob6X04MMO BHMMATENTIbHO
npoynTaThb 1 cobnogaTb
HaCTOALLYIO HCTPYKLUIO.

MoHTaxHble paboTbl, BBO B
3KCnyaTaLuo 060pyaoBaHnA

1 06CNyXMBaHNE MOXET
NPOU3BOAUTL TONbKO
KBanMQMUMPOBaHHbIN NepcoHarn,
MMEOLLNIA AONYCK K TaKUM
paboTtam.

Mepen Hayanom pabot no
MOHTaXy NN AEMOHTaXy
perynaTopa Heo6xoaumo
cbpocutb gaBneHve B
TpybonpoBofHol cructeme!
CobniopaiiTe Tak»Ke UHCTPYKLUN
Mo 3KCrnayaTaymm CUCTeMbI.

Definition of Application

The controller is used for
pressure control of water,
water glycol mixtures and
steam for heating, district
heating and cooling systems.

The technical data on the
rating plates determine the
use.

Definition av applikation

Regulatorn anvands for
tryckstyrning i vatten och
vatten glykol blandningar
och anga for varme-,
fiarrvarme- och kylsystem.

Tekniska data pa typskylten
avgor anvandningen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Regler dient der
Druckregelung von Wasser,
Wasser-Glykolgemischen und
Dampf fir

Heizungs-, Fernheizungs- und
Kihlungsanlagen.

Die technischen Daten auf
den Typenschildern sind fir
den Einsatz maRgebend.

Zakres zastosowan

Regulator stosowany jest

do regulacji cisnienia dla
wody, roztworu woda-glikol

i pary wodnej w uktadach
grzewczych, instalacjach sieci
cieplnych i chtodzenia.

Dane techniczne na tabliczce
znamionowej okreslajg zakres
zastosowan.

O6nacTb NpuMeHeHusA

JTOT perynaTop npeAHasHavyeH
ANA noaAepXKaHma

NMOCTOAHHOIO flaBJieHUA

BOAbl 1 BOAHbIX CMecen

rMUKONA Nepep KnanaHom B
cucTeMax LieHTpasn3oBaHHOro
TennocHabXeHnaA 1 oxnaxaeHus.

TpaHULbl NpYMeHeHuA
onpegensioT TexHUYecKune
XapaKTePUCTUKM Ha GYPMEHHOM
Tabnuuke perynaTtopa.




Scope of Delivery

* Impulse tube AF,
accessory, for connec-tion
to the pipeline

SVENSKA

Leveransomfattning

* Impulsledning AF,
tillbehor, for anslutning till
rérledning

DN 15- 125
t_ =150°C

VFG 2(21)
DN 15-125

AF (1x)*

DN 150 - 250
t_ =140°C

VFG 2(21)
DN 150 - 250

AF (1x)*

Type AFA / VFG 2 (21)

DEUTSCH

Lieferumfang
* Steuerleitung AF,
Zubehor, fur Anschluss zur

Zakres dostawy
*  Rurki impulsowe AF,
akcesoria, do podtaczenia

PYCCKUI

Komnnektauyua
*  KomnnekT nMnynbCHbIX
Tpy60K AF 1

Rohrleitung do rurociagu NPUHAANEXHOCTN ANA
NOAKNIOYEHNA UX K
Tpy6onposoay
DN 150 - 250 DN 150 - 250
t _ =200°C t _=200°C
VFG 2 VFG 2
DN 150 - 250 DN 150 - 250

V1,V2 (630 cm?)

AF (1x)*

V1,V2 (630 cm?)

AF (1x)*
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Mounting

Admissible Installation
Positions

Montering

Tillatna monteringslagen
DN 15 -80

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Montage

Zuldssige Einbaulagen
DN 15-80

Montaz

Dopuszczalne pozycje
montazu

DN 15-80 Mediatemperaturer upp till Mediumstemperaturen DN 15 - 80

medium temperatures 120 °C: bis 120 °C: Temperatura czynnika do
up to 120 °C: Lagesoberoende Einbaulage beliebig. 120 °C

Can be installed in any Dowolna pozycja montazu
position.

DN 100 - 250 DN 100 - 250 DN 100 - 250 DN 100 - 250

and och und bei i

DN 15 - 80, DN 15 -80 DN 15-80 DN 15 - 80 gdy temperatura
medium temperatures >120°C Mediumstemperaturen czynnika > 120 °C

>120°C Montering endast tillaten grofler 120 °C: Montaz dozwolony tylko

Installation only permitted
in horizontal pipelines
with the actuator hanging
downwards.

i vagrat rérledning med
reglerdelen hangande nerat

Einbau nur in waagrechte
Rohrleitung mit nach unten
hangendem Antrieb zulassig.

na rurociggu poziomym z
napedem skierowanym do
dotu.

Installation Scheme
Note

The valve is closed with-out
pressure and is opening on
rising pressure ® before the
valve.

Installationsschema
Observera

Ventilen dr stdngd utan tryck
och éppnar vid 6kande tryck ¥
fore ventilen.

Einbauschema

Hinweis

Das Ventil ist drucklos
geschlossen und 6ffnet mit
steigendem Druck® vor dem
Ventil.

Schemat montazu
Uwaga

Zawor jest bezcisnieniowo
zamkniety i otwiera sie przy
wzroscie cisSnienia 1 przed
zaworem.

PYCCKUI

MoHTax

[AonycTumbie nonoxeHunsa
perynAaTopa npu MOHTaxe
ay 15-80

Temnepatypa nepemelyaemon
cpegabl go 120 °C:

MoHTax B No60M NonoxeHuu.

Yy 100 - 2501 Y 15 - 80,
Temnepartypa nepemeLljaemon
cpegpbl Bbiwe 120 °C:

MoHTax pa3peluaeTcs

TOJIbKO Ha FOPU30HTASIbHOM
Tpy6onpoBoge perynnpyowmm
3N1eMEeHTOM BHU3.

Cxema ycTaHOBKMN
lMpume4yarue

KnanaH 3akpeim npu
omcymcmeuu 0denieHus
Hacoca u omkpuleaemcs npu
nosviweHuu 0asneHus 1 neped
KN1anaHom ebiwe 3d0aHHO20.
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Valve Installation

1. Install strainer ® before
the controller.

2. Rinse system prior to
installing the valve.

Montera ventil

1. Montera ett smutsfilter ®
framfor regulatorn

2. Spola ur systemet fore
montering av ventilen

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Einbau Ventil

1. Schmutzfanger ® vor dem
Regler einbauen

2. Anlage vor dem Einbau
des Ventils spilen

Montaz zaworu

1. Zamontowac filtr ® przed
regulatorem.

2. Przed zamontowaniem
zaworu przeptukac
instalacje.

3. Observe flow direction @
on the valve body.

Flanges @ in the pipeline

must be in parallel position

and sealing surfaces must

be clean and without any

damage.

4. Install valve.

5. Tighten screws cross-
wise in 3 steps up to the
max. torque.

3. Observera
flodesriktningen @ pa
ventilhuset

3. Durchflussrichtung @
auf dem Ventilgehause
beachten

Fldnsar @ i rérledningen

maste vara parallella och

anliggningsytorna maste vara

rena och oskadade.

4. Montera ventilen

5. Dra at skruvarna korsvis i 3
steg upp till max moment

Flansche ® in der Rohr-

leitung miissen parallel,

Dichtflachen sauber und

ohne Beschadigung sein.

4. Ventil einbauen

5. Schrauben Uber Kreuz
in 3 Stufen bis zum
max. Drehmoment
anziehen

3. Zwrdci¢ uwage na
wskaznik kierunku
przeptywu @ na korpusie
zaworu.

Kotnierze ® na rurociggu
musza by¢ wzajemnie
réwnolegte, a powierzchnie
pod uszczelki czyste i bez
uszkodzen.

4. Zamontowac zawor.

5. Dokrecac przeciwlegte
nakretki w 3 krokach do
osiagniecia maksymalnego
momentu.

PYCCKUI

MoHTax KnanaHa

1. MNepepn perynatopom
YCTaHOBWTb CETYATbIN
dunbtp @ .

2. lepep ycTaHOBKOW KanaHa
NMPOMbITb CUCTEMY.

3. CBepwuTb HanpaBsneHue
NnoToKa 1 cTpenkm @ Ha
Kopnyce KnanaHa.

®naHubl @ Ha Tpy6onposoge
[OJIXKHbl ObITb YCTaHOBNEHDI
napansesnbHo, a ynioTHAeMble
NMOBEPXHOCTU JOMKHbI ObITb
YNCTbIMM 1 6€3 NOBPEXAEHUI.
4. YCTaHOBUTb KnanaH.
5. KpectoobpaszHo
3aTAHYTb 6ONTbI B TPY
3Tana 4o AOCTMXKEHUA
MaKCMManbHOIO KpyTALLEro
MOMEHTa.
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Valve Actuator Installation

Valves DN 150 - 250 ©®

Valves DN 150 - 250:

The actuator stem must be
screwed into the valve stem.
Observe the Installation
Instructions @ for the

DN 150 - 250 valves.

Montera reglerdel

Ventiler DN 150 -250 §

Reglerdelens spindel skruvas
i ventilens spindel.
Observera
monteringsanvisningarna k
for ventiler DN 150 - 250 @

Instructions

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Montage
Ventil und Antrieb

Ventile DN 150 - 250

Bei den Ventilen

DN 150 - 250 muss die
Antriebstange in die Ventil-
stange eingeschraubt
werden.

Den Ventilen DN 150 - 250
beigefiigte Montage-
anleitung @ beachten.

Montaz zaworu i napedu

Zawory DN 150 - 250 §

W zaworach DN 150 — 250
trzpien napedu musi zostac
wkrecony w trzpien zaworu.
Szczegoty znalez¢ mozna

w Instrukcji Montazu @
zaworéw DN 150 - 250.

Valves DN 15 - 125:

1. Place actuator at the valve.

2. Align actuator, observe
position of impulse tube
connection ®.

2. Tighten union nut @
Torque 100 Nm

Ventiler 15 - 125

1. Placerareglerdelen pa
ventilen

2. Rikta upp reglerdelen
observera
impulsledningens
anslutning @

3. Dra at kontramuttern @
Moment 100 Nm

100 Nm

PR

46 mm

Ventile DN 15 - 125

1. Antrieb am Ventil
ansetzen.

2. Antrieb wegen dem
Steuerleitungsan-schluss
® ausrichten.

3. Uberwurfmutter ®
anziehen Anzugsmoment
100 Nm

Zawory DN 15 - 125

1. Umiesci¢ naped na
zaworze.

2. Ustawi¢ naped pamietajac
0 pozycji przytacza
przewodu impulsowego ®

3. Dokreci¢ nakretke taczaca
@. Moment: 100 Nm

PYCCKUI

MoHTax perynupyiouiero
anemeHTa

Knananbi 1Y 150 - 250 §

[na knanaHos 1Y 150 — 250
LUITOK perynupytoLiero
351eMeHTa JOJIXKeH ObITb
3aBMHYEH B LITOK KflanaHa.
OpHoBpemeHHO obpaTuTe
BHUMaHMWE Ha MHCTPYKLUN MO
MOHTaxy @, npunaraembie K
naptuu KnanaHos A1y 150 - 250

Knanaub1 4y 15 - 125

1. MNMomecTnTb perynupyoLwnii
3NIEMEHT Ha KnanaHe.

2. [loBepHYTb aneMeHT Ao
Tpebyemoro nonoxeHus
wryyepa @ ans
MUMNYNbCHOW TPYOKU.

3. 3aTAHYTb COeAUHUTENbHYIO
ranky @ kpyTawmm
MomeHToMm 100 Hm.
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Impulse Tube Installation

Note

When installing seal pots ©,
please observe the Installation
Instructions for the seal pots.

Montering impulsledning

Observera

Vid montering av
plomberingshuvar

@, observera
monteringsanvisningarna.

7

Dunfit

Instructions

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Montage Steuerleitungen

Hinweis

Bei Einbau von Vorlage-
gefdllen @, bitte den
VorlagegefBBen beige-fiigte
Montageanleitung beachten.

Podtaczenie przewodow
impulsowych

Uwaga

Jesliinstalowane sq naczynia
kondensacyjne ®©, szczegdty
znalez¢ mozna w Instrukcji
Montazu naczynia.

Which impulse tubes to
use?

Use the impulse tube set
AF (1x) @:

Order No.: 003G1391

or use the following pipes:

Pipe

Stainless steel
DIN 17458,
DIN 2391

@ 10x0,8

Steel @ 10x1

DIN 2391

Copper @ 10x1

DIN 1754

The impulse tube ®

can be connected directly
to the valve ®

or

to the pipeline ®.

® ventilation socket, do not
connect impulse tube.

Vilka impulsledningar ska
anviandas?

Anvand impulsledningsset AF
(1x) @:

Bestallningsnummer:
003G3191 Eller anvand
nedanstaende ror:

Ror
Rostfritt stal
DIN 17458,
DIN 2391
Stal @ 10x1
DIN 2391
Koppar
DIN 1754

@ 10x0,8

@ 10x1

Anslutning av
impulsledning #

® luftnippel, anslut inte
impulsledningen har

Welche Steuerleitungen
verwenden?
Steuerleitungsset

AF (1x) @

Bestellnummer: 003G1391
oder folgende Rohre

Jakie przewody impulsowe
nalezy zastosowac ?

Mozna zastosowac zestaw
rurek impulsowych AF (1x) @:
Nrzamowieniowy: 003G1391
lub rurki o nastepujacych

verwenden: parametrach:
Rohr Rurka
Edelstah @ 10x0,8 Stal nierdzewna @ 10x0,8
DIN 17458, DIN 17458,
DIN 2391 DIN 2391
Stahl @ 10x1 Stal @ 10x1
DIN 2391 DIN 2391
Kupfer @ 10x1 Miedz @ 10x1
DIN 1754 DIN 1754

Die Steuerleitung ®
kann direkt am Ventil ®
oder

an der Rohrleitung ®
angebracht werden.

® Entluftung, keine
Steuerleitung anschlieBen.

Podtaczenie przewodu
impulsowego ®

® gniazdo wentylacyjne
- nie podtaczac przewodu
impulsowego.

PYCCKUI

MoHTax uMnynbcHol
TPYy6KN

lMpumey4arue:

lMpu ycmaHoske
YNJI0mHuUmMesbHoiX 371eMeHmos
Ha wmyuepe © cobodatime
UHCMPYKYUU NO UX MOHMAXY.

Kakyio nmnynbcHyto
Tpy6Ky cnepyet Bbi6paTb?
Mo»Ho ncnonb3oBatb
KOMMNEKT MMMYbCHbIX TPY6OK
AF (2x) @:

KogoBbin Homep: 003G1391
Ecnn ncnonbsytotca gpyrue
UMMYNbCHble TPYOKM, TO 1X
pa3mepbl cnefyeT Bblbupath B
COOTBETCTBUM C NPVIBEAEHHON
Tabnuuen:

Matepuan Tpy6Kku

HeprkaBetowwas
cTanb

DIN 17458,

DIN 2391

K 10x0,8

Cranb K 10x1

DIN 2391

Mepb K 10x1

DIN 1754

MopgknioueHne
umnynbcHou Tpy6kmn @ He
NoAKNIYaTb MMNYNbCHYIO
TPY6KYy K aTMocdhepHOmMy
wryuyepy @.
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Installation
1. Remove plug @ at the
valve.

Amslutning av

impulsledning (koppar)

1. tabort pluggen @i
ventilen

2. Screwed in threaded
joint G ¥4 @ with
copper seal @,
Torque 40 Nm.

2. Skruva i den gangade
anslutningen G %2 @ med
kopparbricka ®
Moment Nm 40

3. Cut pipe in rectangular
sections @ and burr.

3. Kaparoretivinkel @ och
grada

4. For copper pipe:
insert sockets ® on
both sides.

4. For kopparror
instickshylsor ® pa bada
sidorna.

5. Verify the correct
position of the cutting
ring ®©.

5. Kontrollera skartatningens
® lage.

6. Pressimpulse tube @
into the threaded joint
up to its stop.

6. Tryckin impulsledningen
@ iden gangade
anslutningen till det ta
stopp.

7. Tighten union nut
Torque 40 Nm

7. Dra at muttern ® med
moment 40 Nm

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Montage
1. Stopfen ® am Ventil
entfernen

Podtaczenie rurki

impulsowej

1. Usungc zaslepke @ z
zaworu.

2. Verschraubung G %
@ mit Kupferdichtung
® einschrauben,
Anzugsmoment 40 Nm

2. Wkreci¢ gwintowany
facznik G4 @ z miedziang
uszczelka ®.

Moment 40 Nm

3. Rohr rechtwinklig ®
abldngen und ent-graten

3. Obcigc rurke prostopadle
@ i oczyscic krawedzie
przekroju.

4. Bei Kupferrohr
Einsteckhulsen ®
beidseitig einfligen

4. Dla rurki miedzianej:
witozy¢ tulejki wspierajace
® w oba korice rurki.

5. Richtige Lage des
Schneidrings ®
Uberpriifen

5. Sprawdzi¢, czy potozenie
pierscieni zaciskowych ®
jest prawidtowe.

6. Steuerleitung @ in die
Verschraubung bis zum
Anschlag driicken

6. Wecisng¢ przewod
impulsowy @ w facznik
gwintowany najgtebiej jak
mozna.

7. Uberwurfmutter
anziehen, Anzugsmoment
40 Nm

7. Dokreci¢ nakretke faczaca
®. Moment: 40 Nm

PYCCKUI

MopknioueHne

MMNYNbCHOWN TPYGKM

(MmeaHoOI) K KNanaHy

1. CHatb 3arnywku O Ha
KnanaHe.

2. 3aBepHyTb wWryluep @ B
pe3bboBble 0TBEpCTUA
GV4, UCnonb3ys MefHble
YNIOTHUTENbHbIE Wanbbl G,
KpyTAWNUM MOMEHTOM
40 Hm.

3. Otpe3satb TPy6KY Nog
npambiM yrnom @ v cHATb
3ayceHubl.

4. [na mepHon Tpy6KU:
BcTaBuTb BTynkn ©® B 06a
KOHLLA TPYOKMN.

5. lpoBepbTe NpaBUIbHOCTD
NoJsIoXeHVA pa3pe3Horo
konbua ®.

6. [lo ynopa BABMHYTb
UMMYNbCHYI0 TPY6Ky @ B
pe3bboBoe coefiHEHNE.

7. 3aTAHYTb COEAVUHUTENbBHYIO
raiky ® KpyTAwmm
MOMeHTOM 40 Hm.




Insulation

SVENSKA

Isolering

Type AFA / VFG 2 (21)

DEUTSCH

Isolierung

Bei Mediumstemperaturen
groBer 100 °C keinesfalls den
Druckantrieb @ isolieren.

Izolacja

Dla temperatur czynnika do
100 °C naped ci$nieniowy @
moze zostac zaizolowany.

Abmessungen, Gewichte
Flansche Anschlussmaf3e
nach DIN 2501,

Dichtleiste Form C.

Wymiary, wagi

Kotnierze — wymiary potaczen
zgodne z DIN 2501, uszczelka
typu C

PYCCKUI

Tennounsonauyuna

Mpw Temnepatypax
nepemelLaemMon cpegbl
Bbiwe 100 °C perynupytowmi
anemeHT @ He fomxeH 6biTb
TENJIoN30NIMpPOBaH.

Fa6apuTHbie n
npucoeanHNTENbHbIE
pa3mepbl

®OnaHubl: npucoeAnHUTENbHbIE
pa3mepbl B cooTBeTcTBMMY € DIN
2501, popma ynnotHeHua C.

For medium temperatures For mediatemperaturer Sver 100 °C

higher than 100 °C the 100°C ska tryckregulatorn j

pressure actuator ® must not | |inteisoleras .

be insulated. 0°C |

Dimensions, Weights Matt, Vikt

Flanges: connection Flansar:

dimensions acc. to anslutningsdimensioner

DIN 2501, seal form C. enligt DIN 2501 formular C

VFG2(21) [DN| 15| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730
mm

B 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404
kg 7 9 10 | 13 | 17 | 22 | 33 | 41 | 60 | 79 | 85 | 145|228

VFG 2, tmax 200 °C

B1 mm| - - - - - - - - - - | 630 | 855 | 1205
kg 140 | 210 | 300

AFA cm? | 32/80 | 250 | 630

A 172 | 263 | 380
mm

H 495 | 525|580
kg | 7Zmaj | 13 | 28

VFG 2 DN 150- 250

m.

t  200°C
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ENGLISH

Dismounting

Danger

Danger of injury by hot
water!

Valve without actuator is
open @, seal @ is in the
actuator.

Prior to dismounting,
depressurize system!

Carry out dismounting in
reverse order to mounting.

Demontering

Fara

Risk for skador av
hetvatten

Ventil utan reglerdel ar
Ooppen @, tatningen @ ari
reglerdelen.

Systemet ska goras trycklost
fore demontering.

Demontering gors i motsatt
ordning till montering.

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

Demontage
Gefahr

Verletzungsgefahr durch
Heisswasser

Ventil ist ohne Antrieb

offen ®, Abdichtung @
befindet sich im Antrieb.

Vor Demontage Anlage
unbedingt drucklos machen.

Demontage in umgekehrter
Reihenfolge wie die Montage
durchfihren.

Demontaz

Uwaga

Ryzyko poparzenia para
lub goraca woda!

Zawor bez napedu jest
otwarty @, uszczelnienie @
znajduje sie w napedzie.
Przed demontazem nalezy
bezwzglednie zrzuci¢
cisnienie z uktadu.

Kolejnos¢ wykonywanych
czynnosci przy demontazu
odwrotna w stosunku do
kolejnosci podczas montazu.

PYCCKUI

JeMoHTax

OnacHo!

Mpn pemoHTaxe
cyuecTByeT onacHocTb
o)kora ropsuei Bogon
KnanaH 6e3 perynupytoLiero
31eMeHTa OTKPbIT ANnA

Bbixoga sBoabl @. YnnotHeHne
HaxoAWTCA B perynvpyoLem
anemeHTe @

Mepen nemMoHTaxem cnefyeT
cbpocnTb paBneHune B cucteme!

[leMOHTaX BbIMOSHAETCA
B 0OpaTHOM rnopsake no
OTHOLLEHVIO K MOHTaXY.

1



ENGLISH

Leak and Pressure Tests

Observe max. permitted
pressure, see below..

The pressure @ behind the
valve must not exceed the
pressure @ before the valve.

Caution:

The valve is closed without
pressure and is opening on
rising pressure before the
valve.

Non-compliance may cause
damages at the controller ®.

Prior to pressure tests, it
is absolutely necessary to
remove the impulse tube at
the valve @.

Close connections with plugs
G 4150 228.

Max. pressure [bar] with
connected impulse tube

AFA
cm?

32 80 | 250 | 630

bar 16 6 1.5 | 0.5

Observe nominal pressure
® of the valve. Max. test
pressureis 1.5 x PN

Lackage- och trycktest

Observera max tillatet tryck,
se nedan

Trycket @ efter ventilen far
inte dverstiga trycket @ fore
ventilen.

Varning:

ventilen dr stdngd utan tryck
och éppnar vid stigande tryck
fore ventilen

Ovarsamhet kan orsaka skador
pad regulatorn ®

Type AFA/VFG 2 (21)

Impulsledningarna ska
demonteras fran ventilen X
fore trycktest.

Plugga anslutningarna med
pluggar G % ISO 228.

Max provtryck (bar) med
anslutna impulsledningar

AFA
cm?

bar 16 6 1,5 | 05

32 80 | 250 | 630

Observera ventilens
nominella tryck ®. Max
provtryck ér 1,5 x PN

DEUTSCH

Dichtheits-,
Druckpriifung

Max. zuldssige Driicke
beachten, siehe unten
Kernesfalls Druck @ nach
dem Ventil Giber den Druck
@ vor dem Ventil anstei-gen
lassen.

Achtung:

Das Ventil ist drucklos
geschlossen, es 6ffnet bei
steigendem Druck vor dem
Ventil

Nichtbeachtung kann zu
Schaden am Regler ® fiihren

Vor Druckpriifungen die
Steuerleitung am Ventil ®
unbedingt entfernen

Die Anschliisse mit Stopfen
GY 1SO 228 schlieRen

Max. Druck [bar] mit
angeschlossener
Steuerleitung

AFA
cm?

bar 16 6 1,5 (05

32 80 | 250 | 630

Nenndruck ® des Ventils
beachten. Max. Prifdruck
ist 1,5 x PN

Proba cisnieniowa i
szczelnosci

Zwroci¢ uwage na max.
dopuszczalne cisnienie,
patrz ponizej. Cisnienie

® za zaworem nigdy nie
moze przewyzszyc¢ wartosci
cisSnienia @ przed zaworem.

Uwaga:

Zawodr jest bezcisnieniowo
zamkniety i otwiera sie przy
wzroscie ciSnienia przed
zaworem.

Nieprzestrzeganie powyzszego
moze spowodowac zniszczenie
napedu lub zaworu ®.

Przed rozpoczeciem

proby cisnieniowej nalezy
bezwzglednie odiaczy¢
rurki impulsowe od zaworu
@.

Otwory zakorkowad
zaulepkami z gwintem G Y
wg I1SO 228

Max. cisnienia prébne [bar]
przy podfaczonych rurkach
impulsowych
AFA
cm?

bar 16 6 1,5 | 0,5

32 80 | 250 | 630

Sprawdzi¢ wartos¢ cisnienia
nominalnego ® na korpusie
zaworu. Max cisnienie
probne wynosi 1,5 x PN

PYCCKUI

WUcnbiTaHne Ha
MPOYHOCTb N
repmMmeTN4HOCTb

CobnogaTb Makc. AonycTMoe
[aBNeHne, CM. HUXe. [laBneHne
® 3a KnanaHoMm He [JOKHO
npeBbilaTb 4AaBNEHUA Nepes,
KnanaHom @

MNpepynpexaeHue:

Mpwv oTCYTCTBUU JaBneHns
K/anaH 3akpbIT, a npu
MOBbILWEHNY [aBJIEHNSA OH
OTKpPbIBaETCS.

HecobniopeHne aTux
TpeboBaHMIN MOXET NPUBECTU
K MOJIOMKe KnanaHa uam
perynupytouiero snemeHta @.

MNepen nogauen
NCNbiTaTeNbHOrO AaB/IEHUA
Heo6X0ANMO OTCOeANHUTD
MMNYAbCHYIO TPYOKY OT
KnanaHa & .

3aKpbITb pe3bboBble
oTBepcTuA 3arnywkamu G %
1SO 228.

Makc. ncnbitatenbHoe
ZaBneHue [6ap] c
NOAKNIOYEHHbIMN
UMMYbCHBIMU TPYOKamu
cocTaBnaeT:

AFA
cm?

bar 16 6 1,5 | 0,5

32 80 | 250 | 630

CobniopainTe ycnoBHoe
[aBJieHNe, yKa3aHHOe Ha
Kopnyce knanaHa ®. Makc.
ncnbiTaTeNbHOe flaBlieHne
coctaBnaet 1,5 x PY.
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ENGLISH

Filling the System,
First Start-up

The pressure ®behind the
valve must not exceed the
pressure @ before the valve.

Caution:

The valve is closed without
pressure and is opening on
rising pressure before the valve.

Non-compliance may cause
damages at the controller t .

1. Open shut-off valve @
at the impulse tube, if any.

2. Slowly open shut-off
unit ®.

3. Slowly open shut-off
unit ®.

4. Only for actuator 630 cm*:
Open ventilation screw @
by about 2 turns.

As soon as water is
penetrating, close screw.

Fylla systemet
Igangkorning

Trycket ® bakom ventilen far
inte dverstiga trycket @ fore
ventilen

Varning:

ventilen dr stdngd utan tryck
och éppnar vid stigande tryck
fore ventilen

Ovarsamhet kan orsaka skador
pdregulatorn t .

1. Oppna eventuella
avstangningsventiler @
vid impulsledningarna

2. Oppna avstingningarna i
tilloppet ® langsamt

3. Oppna avstidngningarna i
returen ® langsamt

Type AFA/VFG 2 (21)

4. Endast for reglerdel
630 cm?2. Oppna
luftskruven @ med ca 2
varv Sa snart vatten lacker
igenom dra at skruven

DEUTSCH

Fiillung der Anlage,
Inbetriebnahme

Keinesfalls Druck @ nach dem
Ventil Gber den Druck @ am
Ventilausgang darf den Druck
® am Ventilein-gang nicht
Uberschreiten

Achtung:

Das Ventil ist drucklos
geschlossen, es 6ffnet bei
steigendem Druck vor dem
Ventil

Nichtbeachtung kann zu
Schdden am Regler t fiihren

Napetnianie ukiadu.
Pierwsze uruchomienie

Cisnienie @ za zaworem
nigdy nie moze przewyzszyc
wartosci cisnienia @ przed
zaworem.

Uwaga:

Zawodr jest bezcisnieniowo
zamkniety i otwiera sie przy
wzroscie ciSnienia przed
zaworem.

Nieprzestrzeganie powyzszego
moze spowodowac zniszczenie
napedu lub zaworu t .

1. Falls vorhanden,
Absperrventil @ in der
Steuerleitung 6ffnen

2. Absperrarmatur ®
langsam 6ffnen

3. Absperrarmatur ®
langsam 6ffnen

4. nur bei Antrieb 630 cm?%
Entliftungsschraube @ ca.
2 Umdrehungen 6ffnen,
nach dem Wasseraustritt
wieder schlieBen

1. Otworzy¢ zaworki
odcinajace @ na rurkach
impulsowych, jesli sa
zainstalowane.

2. Powoli otworzy¢ zawor
odcinajacy ®.

3. Powoli otworzy¢ zawor
odcinajacy ®.

4. Dla napedu 630 cm%
Odkrecic srube
wentylacyjna @ o ok. 2
obroty. Kiedy tylko pojawi
sie woda — dokrecic Srube.

PYCCKUI

3anonHeHue cucTembl.
MepBbin 3anycK

Jasnenvie B Tpy6onposoge
nocne knanaHa @ He AOMKHO
NpeBblWaTh AaBAEeHUsA 40
KnanaHa @.

lMpedynpexoeHue:

Mpu omcymcmeuu 0aeneHus
K/1anaH 3akpeim, a npu
noebiweHUU 0assieHus nepeod
K/1anaHoM OH OMKpbleaemcs.

HecobntooeHue s3mozo
mpe6o8aHus Moxem npusecmu
K NOJIOMKe K/1anaHa usu
peaynupyroujezo 3nemeHma t .

1. OTKpbITb 3aMNOPHbIN KNlanaH
@ Ha uMnynbcHom Tpy6Ke,
ec/i1 TaKOBOW NMeeTCA.

2. MepneHHO OTKPbITb
3anopHbIn knanaH ®©.

3. MepneHHO OTKPbITb
3anopHbin knamnaH ®.

4. Tonbko AnA perynupyoLiero
anemeHTa 630 cm%
OTBEpHYTb NPOAYBOYHbIN
BUHT @ npubnusnTenbHO
Ha 2 oboporTa. lNocne
NosiBNEeHNs BOAbI, BUHT
3aTAHYTb.
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Putting out of Operation
1. Slowly close shut-off
units @.

2. Slowly close shut-off
units @.

Ta ur drift

1. Sténg avstangningarna @ i

tilloppet langsamt

2. Stang avstangningarna @ i

returen langsamt

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

AuBerbetriebnahme
1. Absperrarmaturen ©
langsam schlieBen.

2. Absperrarmaturen @
langsam schlieBen.

Zatrzymanie ukladu
1. Powoli zamkna¢ zawér
odcinajacy @.

2. Powoli zamkna¢ zawoér
odcinajacy @ .

Setpoint Adjustment
Set-point range see rating
plate .

Justering av installning
Installningsomrade, se
typskylt ®.

Ap_1-6 bar

Sollwerteinstellung
Sollwertbereich siehe
Typenschild ®.

1. Start system, see section
“First Start-up”.

2. Start pump @.

3. Observe pressure indicator
®.

4. Slightly close fitting ®
behind the pump (in flow
direction) so that the
pressure ® is rising.

1. Starta systemet, se avsnitt
“lgangkdrning”

2. Starta pump @.

3. Kontrollera tryckindikatorn

®.

4. Stang anslutningen
®bakom pumpen (i
tilloppsriktningen) nagot
sa att trycket © stiger

1. Anlage in Betrieb
nehmen, siehe Abschnitt
“Inbetriebnahme”.

2. Pumpe @ in Betrieb
nehmen.

3. Druckanzeige ® beach-
ten

4. Armatur ® nach der
Pumpe (in Stromungs-
richtung) etwas schlieBen,
so dass der Druck ®
ansteigt

Nastawa regulowanej
wartosci cisnienia.
Zakres nastaw - patrz
tabliczka znamionowa ®.

1. Uruchomic¢ uktad - patrz
rozdziat ,Napetnianie
ukfadu. Pierwsze
uruchomienie”.

2. Uruchomié pompe @.

3. Obserwowac wskazania
manometru ©®.

4. Delikatnie przymkna¢
zawor ® zamontowany
na odcinku za pompa,
zwiekszajac cisnienie .

PYCCKUI

OTKnouYeHne cucrtembl
1. MegsieHHO 3aKpbITb
3anopHbin knanan @ .

2. MepaneHHo 3aKkpbiTb
3anopHoe KnanaH @ .

HacTtpowka gaBneHus
[lnana3oH HaCTPOWKM yKasaH
Ha PUPMEHHO Tabnuuke
perynatopa Q.

1. 3anycTutb cucTemy (Cm.
pasgaen «3anosiHeHve

CUCTEMDbI, MEPBBIA 3aNyCK»).

2. 3anycTutb Hacoc @.

3. CneanTtb 3a NOKasaHMAMUN
maHomeTpa ®.

4. HemHOro npukpbiTb
knanaH ® 3aHacocom (Mo
HanpaBfIEHMIO MOTOKaA) TaK,

4TOObI AaBneHnAa ® Hauano

nogHMUMaTbCA.
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5. Adjusting the setpoint:

Turning to the right ®
reduces the set-point
(unstressing the spring,

5. Justering av

instdllningsvarde
Vridning till hoger ©®
sanker installningsvardet

Type AFA/VFG 2 (21)

DEUTSCH

5. Sollwert einstellen
Rechtsdrehung ®
reduziert den Sollwert
(Feder entspannen,

5. Wykona¢ regulacje

nastawy: Kreci¢ w prawo
® w celu zmniejszenia
wartosci nastawy

tension spring) (minskar fiadertrycket) Zugfedern Zugfeder) (luzowanie sprezyny)
entspannen

Turning to the left @ Vridning till vanster @ okar /V ® Linksdrehung @ erhoht Kreci¢ w lewo @ w celu

increases the set-point installningsvardet (6kar @ -+ den Sollwert (Feder zwiekszenia wartosci

(stressing the spring) fiadertrycket) bar spannen) nastawy ($ciskanie

-

Zugfedern
spannen

sprezyny)

6. If the required pressure
® cannot be set, further
close the fitting @.

. Om det 6nskade trycket

® inte kan stéllas in, stang
anslutningen @ ytterligare

6. Falls der geforderte
Druck ® nicht einstellbar
ist, die Armatur @ weiter
schlieBen

. Jesli nie mozna ustawic

wymaganego cisnienia @,
nalezy mocniej przymkna¢
zawor @.

7. The set-point adjuster ®
may be sealed.

7. Justerskruven ® kan

plomberas

7. Der Sollwertsteller ®
kann plombiert werden

7. Nakretka nastawcza

® moze zostac
zaplombowana.

PYCCKUI

5. Hactpowka paBneHus:

MoBOPOT rankm No YacoBow
ctpenke @ cHuxaet
3ajlaBaeMoe fjaBneHue.

lNoBopoT rakn NpoTns
uacoBoii cTpenku @
yBenmunBaeT 3ajlaBaemoe
faBreHue.

. Ecnu Heobxogumoe

nasnexmne @ He MoXeT 6bITb
YCTaHOBNEHO, TO cnegyet
60nblUe NPUKPbITL

KnanaH @,

7. Taika HacTponku ® moxeT

6bITb ONIOMOMPOBaHA.
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FRANCAIS
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FRANCAIS

Consignes de sécurité

Pour éviter les risques de
blessure pour les personnes
et les dommages sur
I'appareil, lire attentivement
cette notice.

Le montage, la mise en route
et les travaux d’entretien
doivent étre effectués par du
personnel qualifié et autorisé.

Respecter les consignes du
fabricant de I'installation et
de I'exploitant de celle-ci.

L'installation doit étre hors
pression et refroidie, avant
tous travaux de montage ou
de démontage.

Domaine d’application
Le regulateur est approprié

pour limiter la pression d'eau,
d'eau glycolée et de vapeur
pour chauffage, chauffage
urbain et installations de
réfrigération.

Les données techniques sur
les plaques signalétiques
sont déterminantes pour
I'utilisation.

ESPANOL

Notas de seguridad

Es absolutamente necesario
leer y respetar estrictamente
estas instrucciones con objeto
de evitar posibles lesiones a
personas y dafos al dispositivo.

Las operaciones de montaje,
puesta en marchay
mantenimiento deben ser
llevadas a cabo exclusivamente
por personal debidamente
cualificado y autorizado.

El sistema debe despresurizarse
antes de llevar a cabo cualquier
tarea de montaje o desmontaje.

Respete las instrucciones del
fabricante u operador del
sistema.

Aplicaciones

Este controlador se usa para
el control de la presién de
agua, mezclas de agua/glicol
y vapor en sistemas de
calefaccion, district heating
y refrigeracion.

Los datos técnicos que
figuran en las placas de
caracteristicas determinan las
aplicaciones posibles.

Type AFA/VFG 2 (21)
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FRANCAIS

Détail de la fourniture

*

Tube de pression
AF, accessoire, pour
raccordementala
conduite

ESPANOL

Contenido del paquete

* Tubo de impulsion AF
(accesorio) para conexién
a la tuberia

DN 15- 125
t_ =150°C

VFG 2(21)
DN 15-125

AF (1x)*

DN 150 - 250
t_ =140°C

VFG 2(21)
DN 150 - 250

AF (1x)*

Type AFA / VFG 2 (21)

DN 150 - 250
t_ =200°C

VFG2
DN 150 - 250

V1,V2 (630 cm?)

AF (1x)*

DN 150-250

t_ =200°C

VFG2
DN 150 - 250

V1, V2 (630 cm?)

AF (1x)*

18



Type AFA / VFG 2 (21)

FRANCAIS

Montage

Position de montage
DN 15-80
jusqu'a120°C:

peut étre installée dans
toutes les positions

ESPANOL

Montaje

Posiciones de instalacion
permitidas

DN 15-80,

medios a temperaturas de
hasta 120 °C:

la instalacién puede tener
lugar en cualquier posicion.

DN 100 - 250

et

DN 15 - 80,

>120 °C

Montage sur des conduites
horizontales obligatoire avec
I'actionneur sous la vanne.

DN 100-250 y DN 15-80,
medios a temperaturas >

120 °C:

la instalacién sélo puede
tener lugar en tuberias
horizontales, con el actuador
colgando hacia abajo.

Schéma d’installation
Note

La vanne est fermée sans
pression, et s‘ouvre a
augmentation de pression ©
en amont de la vanne.

Esquema de instalacion
Nota

La vdlvula se cierra en ausencia
de presion y se abre cuando
aumenta la presion @ antes
deella.

19



FRANCAIS

Installation de la vanne

1. Installer un filtre ® avant
le régulateur.

2. Rincer le systéme avant
d’installer la vanne.

ESPANOL

Instalacion de la valvula

1. Instale un filtro ® antes
del controlador.

2. Lave el sistema antes de
instalar la valvula.

Type AFA / VFG 2 (21)

3. Respecter le sens
d'écoulement indiqué par
la fleche @ sur le corps de
vanne.

Les brides @ de la tuyauterie

doivent étre paralléles, les

surfaces d'étanchéite propres

et sans dommages.

4. Monter la vanne

5. Serrer les vis en 3 étapes
en croix, jusqu’au couple
de serrage maxi.

3. Preste atencién al sentido
en el que atraviesa el
cuerpo de la valvula el
caudal @.

Las bridas ® de la tuberia
deben ser paralelas; las
superficies de sellado deben
estar limpias y no presentar
danos.

4. Instale la valvula.

5. Apriete los tornillos en
orden cruzado (en 3 pasos)
hasta alcanzar el par de
apriete max.

20



FRANCAIS

Montage de lI'actionneur
Vannes DN 150 - 250 ©®

Fixer I'axe de I'actionneur sur
la vanne a l'aide de I'écrou.
Observer les instructions
d'installation @ pour les
vannes DN 150-250

ESPANOL

Instalacion del actuador
de la valvula

Valvulas de tamanos

DN 150-250 ®

Vaélvulas de tamaios DN 150-250:
El vastago del actuador debe
enroscarse en el vastago de la
vélvula.

Consulte las instrucciones de
instalacion @ para vélvulas de

Instructions

Type AFA / VFG 2 (21)

tamanos DN 150-250. i
Vannes DN 15 - 125: Valvulas de tamarios
1. Placer l'actionneur sur la DN 15-125:
vanne 1. Coloque el actuador en la 100 Nm
2. Vérifier la bonne vélvula.
orientation du raccord du | |2. Alinee el actuador @\
tube de pression @ prestando atencién a la /
3. Serrer I'écrou avec couple posicion de la conexion del 4€mm

de 100 Nm.

tubo de impulsién ®.

2. Apriete la tuerca de uniéon
@ aplicando un par de
apriete de 100 N-m

21



FRANCAIS

Montage du tube de
pression

Note

En cas d'installation d’un pot
de condensation ®, observer
les instructions spécifiques.

ESPANOL

Instalacion del tubo de
impulsion

Nota

Antes de instalar un depésito
de sellado ©, consulte las
instrucciones de instalacién
para depdsitos de sellado.

T

Dk

Instructions

Type AFA / VFG 2 (21)

Quel tube de pression
utiliser
Utiliser le kit tube de pression
AF (1 piece) @:
N° de code : 003G1391
ou utiliser le tube suivant :
Tube
Acier inox @ 10x0,8
DIN 17458,
DIN 2391
Acier @ 10x1
DIN 2391
Cuivre @ 10x1
DIN 1754

Le tube de pression ® peut
étre raccordé directement
sur lavanne @ ou surla
conduite ®

® mise a I'atmosphére ne rien
raccorder

{Qué tubos de
impulsion usar?
Use el juego de tubo de
impulsion AF (1 x) @,
referencia: 003G1391;
también puede usar las
siguientes tuberias:
Tuberia
Acero ?10x0,8
inoxidable
DIN 17458,
DIN 2391
Acero @10x1
DIN 2391
Cobre @10x1
DIN 1754

El tubo de impulsién @ se
puede conectar
directamente a la valvula ®
o alatuberia ®.

®: orificio de ventilacion; no
conectar el tubo de impulsion.

22



FRANCAIS

Installation
1. Retirer la vis bouchon ®
de la vanne.

ESPANOL

Instalacion
1. Quite el tapon @ dela
valvula.

2. Serrerle raccord G %4 @
avec son joint cuivre @,
couple 40 Nm

2. Enrosque la junta roscada
de G @ con el sello de
cobre ®, aplicando un par
de apriete de 40 N-m.

3. Couper les extrémités du
tube perpendiculairement
@ et ébavurer.

3. Corte la tuberia en
secciones rectangulares @
y elimine las rebabas.

4. Pour les tubes cuivre :
utiliser une douille de
renfort ® sur les deux
extrémités.

4. Para tuberias de cobre:
inserte las tomas ® en
ambos extremos.

5. Vérifier la position correcte
de l'olive de serrage ®.

5. Verifique la posicién
correcta del anillo de
corte ®.

6. Engager le tube de
pression @ dans le raccord
et serrer jusqu'a l'arrét.

6. Presione el tubo de
impulsion @ para
introducirlo en la junta
roscada hasta el tope.

7. Serrer I'écrou du raccord
jusqu’a 40 Nm.

7. Apriete la tuerca de unién
, aplicando un par de
apriete de 40 N-m.

Type AFA / VFG 2 (21)
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Calorifuge

Pour des fluides supérieurs a

ESPANOL

Aislamiento

Type AFA / VFG 2 (21)

Para medios a temperaturas 100 °C
100 °C ’ |'actionneur ne doit Superiores a 100 °C, el
pas étre calirifugé. actuador de presion ® no .
debe aislarse. 0°C |
Di.mension et masse. Dimensiones y pesos
Brides: Bridas: dimensiones de
I’accordement Se|0n DN 2501 conexién Segun norma
forme C DIN 2501, formato de sello C.
VFG2(21) | DN | 15 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
L 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730
mm
B 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404
kg 7 9 10 | 13 17 | 22 | 33 | 41 60 | 79 | 85 | 145 | 228
VFG 2, tmax 200 °C
B1 mm| - - - - - - - - - - | 630 | 855 | 1205
kg 140 | 210 | 300
AFA cm? | 32/80 | 250 | 630
A 172 | 263 | 380
mm
H 495 | 525 | 580
kg | 7Zmaj | 13 | 28

VFG 2 DN 150 - 250

t  200°C

m.
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Démontage

Danger

Risque de bralure par fluide
trés chaud.

Sans son actionneur, la vanne
est fuyante @, le systeme
d'étanchéité est situé sur
l'actionneur.

Dépressuriser le systéme
avant démontage !

Suivre les opérations de
démontage dans le sens
inverse du montage.

ESPANOL

Desmontaje

Peligro

Peligro de lesiones por
agua caliente

Sin el actuador, la vélvula
esta abierta @. El sello @ se
encuentra en el actuador.
Despresurice el sistema
antes de llevar a cabo el
desmontaje.

Lleve a cabo el desmontaje
siguiendo los pasos de
montaje en orden inverso.

Type AFA / VFG 2 (21)
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Test de fuite en pression

Respecter les conditions
maximales de pression

La pression aprés la vanne
® ne doit pas excéder la
pression avant la vanne @.

Attention:

La vanne est fermée sans
pression et s'ouvre a
augmentation de pression en
amont de la vanne.

En cas de non respect,
le régulateur peut étre
endommagé.

ESPANOL

Pruebas de presion y fugas

Respete la presion max.
permitida (indicada a
continuacion).

La presion @ tras la valvula no
debe ser superior a la presion
@ antes de la misma.

Precaucion:

La valvula se cierra en ausencia
de presion, y se abre cuando
aumenta la presion antes de ella.

Si la instalacion no supera las
pruebas, el controlador @
podria sufrir dafos.

Type AFA/VFG 2 (21)

Avant le test en pression, il
est absolument nécessaire de
retirer le tube de pression @
de l'actionneur.

Fermer la prise de pression a
I'aide d’'un bouchon G
ISO 228.

Pression maximale avec le
tube de pression raccordé.

AFA
cm?

bar 16 6 1,5 | 05

32 80 | 250 | 630

Respecter la pression
nominale (5) de la vanne.
Pression de test=1,5 x PN

Antes de realizar las pruebas
de presion, es absolutamente
necesario desmontar el tubo
de impulsion de la valvula @.

Cierre las conexiones
empleando tapones de G %,
segun la norma ISO 228.

Presion max. [bar] con el tubo
de impulsién conectado
AFA
cm?

bar 16 6 1,5 | 05

32 80 | 250 | 630

Respete la presién nominal ®
de la valvula. La presién
max. de prueba es 1,5 x PN.
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Remplissage du systéme
Mise en route

La pression apres la vanne
® ne doit pas excéder la
pression avant la vanne @.

Attention :

La vanne est fermée sans
pression et s'ouvre a
augmentation de pression en
amont de la vanne.

En cas de non respect,
le régulateur peut étre
endommage.

1. Ouvrir éventuellement la
vanne d’isolement @ du
tube de pression.

2. Ouvrir lentement la vanne
de remplissage ®

3. Ouvrir lentement la vanne
du réseau ®

ESPANOL

Llenado del sistema y
puesta en marcha inicial

La presion @ tras la valvula
no debe ser superior a la
presion @ antes de la misma.

Precaucion:

La vdlvula se cierra en ausencia
de presion, y se abre cuando
aumenta la presién antes
deella.

Si la instalacion no supera
las pruebas, el controlador ®
podria sufrir danos.

1. Abra la valvula de corte ®
por el tubo de impulsién,
si forma parte de la
instalacion.

2. Abra lentamente la unidad
de corte ®©.

3. Abra lentamente la unidad
de corte ®.

4. Pour les actionneurs de
630 cm?; ouvrir de 2 tours
la vis de ventilation @.
Refermer deés que l'eau a
pénétré.

4. Sélo para actuadores de
630 cm?: abra el tornillo
de ventilacion @ unas 2
vueltas.

Cierre el tornillo en cuanto
empiece a entrar agua.
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Mise a l'arrét
1. Fermer lentement la vanne
de remplissage ©®

2. Ouvrir lentement la vanne
du réseau @

ESPANOL

Puesta fuera de servicio
1. Cierre lentamente las
unidades de corte @.

2. Cierre lentamente las
unidades de corte @.

Type AFA / VFG 2 (21)

Réglage de la consigne
La plage de réglage est
indiquée sur la plaque
signalétique Q.

Ajuste del punto de ajuste
El rango del punto de

ajuste figura en la placa de
caracteristicas ®.

Ap_1-6 bar

1. Mettre en service le
systéme, voir paragraphe
correspondant.

2. Démarrer la pompe @

3. Vérifier le manometre ®

4. Fermer légérement la
vanne de réseau ® pour

augmenter la pression de
refoulement ®

1. Ponga en marcha el
sistema (consulte la
seccion “Arranque inicial”).

2. Ponga en marcha la
bomba ®.

3. Observe el indicador de
presién ©.

4. Cierre ligeramente el racor
® situado tras la bomba
(en el sentido del caudal),
de modo que la presiéon ®
aumente.
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5. Réglage de la consigne
Tourner vers la droite ©®
diminue la consigne (le
ressort revient vers sa
position naturelle, spires

ESPANOL

5. Ajuste el punto de
ajuste:
Gire hacia la derecha ©®
para reducir el punto de
ajuste (relajando el muelle)

Type AFA / VFG 2 (21)

P Zugfedern
rapprochées.) entspannen
Tourner vers la gauche @ Gire hacia la izquierda @ /V o)
augmente la consigne (le para aumentar el punto de @ +
ressort est étiré) ajuste (comprimiendo el o bar

muelle)
Zugfedern
Spannen

6. Sila pression ® ne peut
pas étre réglée, fermer
davantage la vanne de
réseau @

6. Sino es posible conseguir
la presion requerida ®,
cierre mas el racor @.

7. L'écrou de réglage peut
scellé.

7. El mando de ajuste del
punto de ajuste ® se
puede precintar.
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